
Сценарий Peer to Peer для HandyTone 
(Удаленное подключение аналоговой линии с помощью HandyTone 503 без SIP сервера) 

 

Настройка HT502 & HT503  
 
Проведите следующие настройки для каждого устройства, использую WEB интерфейс. 

 
HT502 

 
FXS Port 1 
• Primary Sip Server: установить  
IP_адрес_HT-503:5062 
• SIP User ID: Любой номер 
• Authenticate ID: Любой номер 
• Sip Registration: No 
 
* Sip User ID и Authenticate ID должны быть одним и 
тем же значением  
 
Замечание: не устанавливайте значение Use 
Random Port  «YES» 
 

HT503 
 
FXO Port 
• Primary Sip Server: установить адрес HT-502 
• SIP User ID: Любой номер 
• Authenticate ID: Любой номер 
• Sip Registration: No 
• Number of Rings: 1 
• PSTN Ring Thru FXS: No 
• Wait for Dial Tone: No 
• Stage Method: 1 
 
*Sip User ID и  Authenticate ID должны быть одним и 
тем же значением  
*Stage Method 2 в случае подключения peer to peer не 
используется. Данная опция нужна для подключения 
через Sip сервер.  
 
Замечание: не устанавливайте значение Use 
Random Port  «YES» 

 
 
Basic Settings 
• Unconditional Call Forward to VOIP:  
Необходимо установить User ID (любой) 
 
 
Замечание: Для того, чтобы данная конфигурация работала важно, чтобы оба устройства находились 
в одном сегменте LAN, либо имели публичные статические адреса. 


